[image: ]

       ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора пластинчатого теплообменника
для систем холодоснабжения

	Фирма
	
	Представитель
	

	Адрес
	
	Телефон
	

	Город
	
	Факс
	

	Объект
	
	Е-mail
	



Данные для расчета теплообменника
	Применение

	
Испаритель
	Затопленный – термосифон
	[image: ]
	Конденсатор
	[image: ]

	 
	Затопленный – принудительный поток
	[image: ]
	Пароохладитель
	[image: ]

	 
	Испарение с отводом сухого пара
	[image: ]
	 
	 



	Тепловые характеристики

	
	Хладагент
	Продукт
	
	
	Ед. измерения

	Мощность
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Среда
	 
	
	 
	 
	
	 

	Температура на входе
	 
	
	 
	 
	
	 

	Темп. испарения / конденсации
	 
	
	 
	 
	
	 

	Температура на выходе
	 
	
	 
	 
	
	 

	Объемный расход
	 
	
	 
	 
	
	 

	Массовый расход
	 
	
	 
	 
	
	 

	Допустимые потери напора
	
	
	 
	 
	
	 

	Технические условия
	
	
	
	
	
	

	Макс. расчетная температура
	 
	
	 
	 
	
	 

	Макс. расчетное давление
	 
	
	 
	 
	
	 

	Присоединения
	 
	
	 
	 
	
	 

	Материал пластин
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материал уплотнений
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Минимальная температура окружающего воздуха (в случае установки на открытом воздухе или неотапливаемом помещении)
	
	
	
	
	
	Tmin = ____ °C



	Подпись лица, ответственного за исходные данные
	

подпись
	

Расшифровка подписи



ООО «ВектусТехно»
РБ, г. Минск, ул. Червякова, д.60, пом.179
Тел.: +375 (29) 104-55-79, +375 (25) 997-83-43
vektustehno@yandex.by    https://vektus.by/
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